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Instrukcja montazu systemu Zaluzji Fasadowej w systemie:
PODTYNKOWYM typu SZF/P

SLASKA FABRYKA OKIEN

1. ZALECENIA OGOLNE

Montaz zaluzji moze odbywac sie wytacznie przez przeszkolong ekipe montazowa. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP,
w szczegblnosci dotyczacych bezpieczehstwa pracy z urzagdzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

Nie nalezy samodzielnie przeprowadzac zadnych zmian w dostarczonym produkcie, gdyz grozi to utratg gwarancji i stwarza
niebezpieczenstwo dla zdrowia lub zycia oraz prawidtowej obstugi. Prace naprawcze powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowany
serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Do montazu nalezy stosowac:

a) Jezeli montaz odbywa sie do nadproza zelbetowego lub cegty petnej - zastosowac kotki rozporowe @ 6+8 mm.

b) Jezeli montaz odbywa sie do $ciany z materiatéw porowatych - zastosowa¢ odpowiednie systemy montazowe przewidziane do tego
rodzaju $cian.

¢) Jezeli montaz odbywa sie do Scian z cegty szczelinowej lub gazobetonu, itp. - wowczas zastosowac kotki do cegty szczelinowej.

Warunki montazowe:
a) W przypadku muréw - montaz wykona¢ do réwnych powierzchni o odpowiedniej wytrzymatosci, wykonanych zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego.
b) W przypadku konstrukcji metalowych - montaz wykona¢ do materiatéw o odpowiedniej grubosci Scianek potaczonych ze sobg zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami dotyczgcymi obrébki metalu.

Prace przygotowawcze:

Roztadunek, sktadanie i magazynowanie elementéw zaluzji nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci.
Zaluzja na miejsce montazu musi by¢ dostarczona w komplecie zgodnie z zaméwieniem.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢:

« ilo$¢ i jakos¢ dostarczonych elementéw sktadowych zgodnie z zatgczong specyfikacja,

* wymiary zewnetrzne zaluzji,

+ szeroko$ci otworu oscieza,

+ wysokosci otworu oscieza,

* przekatne otworu oscieza.

A Przedstawione w instrukcji sposoby montazu zaluzji sq traktowane jako przyktadowe.

2. NARZEDZIA MONTAZOWE
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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3. PRACE PRZED MONTAZEM
3.1. Elementy sktadowe zaluzji

A Przed montazem nalezy rozpakowac towar i sprawdzi¢ go pod wzgledem ilosciowym oraz jakosciowym.
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\ J
Nazwa elementu Kod katalogowy
1. Skrzynka 240 - kwadratowa SZF90/240
2. Przedtuzenie skrzynki podtynkowej PZF/P/45/30, PZF/P/105/30,
PZF/P/165/30
3. Pokrywa boczna skrzynki PB90 SZF/280, PB90 SZF/340,

PB SZF/400
4. Uchwyt szyny US/A, US/B
5. Listwa mocujgca uchwyt MUS SZF/1

6.  Pakiet zaluzji fasadowej

7. Prowadnica PU/P SZF
8. Kieszer prowadnicy K/PU/P SZF
9. Nosnik tynku NT/XPS/30
10.  Katownik montazowy KM/140x110

11.  Elementy ztaczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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3.2. Wymiarowanie

1. Wymiar zaluzji okresla sie wg. wymiaréw wneki okiennej.
2. Oznaczenia:

S - SZEROKOSC OKNA

H - WYSOKOSC OKNA

A - SZEROKOSC ZALUZJI

B - WYSOKOSC ZALUZJI

B1 - WYSOKOSC BLACHY BOCZNEJ SKRZYNKI
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4. SCHEMAT MONTAZU

4.1. Montaz skrzynki - cz.1
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Stan na dzier 2022.01.21

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4.2. Montaz kieszeni prowadnic

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4.3. Montaz uchwytéw szyny
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4.4. Montaz pakietu

A Pakiet nalezy zamontowac w taki sposéb aby naklejka ,,OKNO” znajdowata sie od strony okna.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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A Przed skreceniem uchwytéw pakiet nalezy wysrodkowac.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21

OTOCZ SIE NIEZWYKLOSCIA kns-okna.eu



Instrukcja montazu systemu Zaluzji Fasadowej w systemie:
PODTYNKOWYM typu SZF/P

SLASKA FABRYKA OKIEN

4.5. Montaz prowadnic

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4.6. Montaz skrzynki - cz.2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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4.7. Uruchomienie

A Przed uruchomieniem zaluzji naped nalezy podfgczy¢ zgodnie z instrukcjq producenta napedu.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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5. UWAGI
5.1 Regulacja poziomu belki dolnej

W przypadku braku poziomu belki dolnej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci.
1. Opuscic zaluzje do dolnego potozenia krarncowego.
2. Sprawdzi¢ potozenie trzpienia we wszystkich mechanizmach i w razie koniecznosci ustawi¢ je w pozycji pionowej, a nastepnie ponownie
podnie$¢ i opusci¢ zaluzje.

4 ) 4 N\

3. Jesli belka dolna nadal nie jest ustawiona poziomo nalezy wykonac regulacje poprzez zmiane ustawienia trzpienia w mechanizmie
do ktérego przymocowana jest najdtuzsza tasiemka.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Stan na dzier 2022.01.21
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